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LATON TABLA DE ALEACIONES FRECUENTES

ALEACION Cu Sn Pb Al Ni Fe Otros ma  Zn
Cobre AS 99,96 % 04 0
90/10 89/91 0,05 0,05 0,02 02 0,05 0,05 Resto
85/15 84/ 86 0,05 0,05 0,02 02 0,05 0,05 Resto
70/ 30 69 /71 0,05 0,05 0,02 02 0,05 0,05 Resto
YALE 63/ 37 60 / 63 0,05 15/55 0,02 0,02 01 0,05 Resto
COMUN CuZ’_n) 60 /40 58 / 61 1) 29 0,85 05 05 03 Resto
ESPECIAL g 60 /40 59 /62 08 22 05 04 04 02 Resto
ALMIRANTAZGO [l 70/30 70/73 09/12 0,07 0,03 0,03 0,06 0,01 Resto
FORJA 58/40/2 59 /60 03 16/25 0,05 03 03 02 Resto
<2 MECANIZADO 58/40/2 57159 03 25135 0,05 03 03 02 Resto
= BAJO PLOMO 58/40/2 58 /595 07 05/0,7 0,05 03 045 02 Resto
ALEACIONES A MEDIDA
Desarrollamos aleaciones especiales y a medida de metales no ferrosos, para diferentes aplicaciones y en diferentes formatos,
contamos con laboratorio para analisis y control, en la exactitud de la elecacion y las medidas del producto final tambien son verficadas
en el proceso de produccion.
LINGOTES 58/40/2 BARRAS 58/40/2

Por ofra parte, su facil deformacién en caliente la hace
especialmente adecuada para su utilizacion en
procesos estampados o forjado. En estado blando
admite moderadas deformaciones en frio.

La adicién de plomo confiere a esta aleacion

particular aptitud para las operaciones de

maquinado (Torneado, agujereado, frezado, roscado, etc.), las
que pueden efectuarse a elevada velocidad

con un reducido desgaste de la herramienta utilizada.

En general se utilizan en tornillerfa y en fabricacion de piezas
maquinadas, forjadas, etc. Las barras y varillas de laton presentan
superiores cualidades de maquinado permitiendo el uso de
mayores avances y velocidades de corte.
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